
ONDULEUR PV 

La bonne solution pour vous: ONDULEUR GOODWE 
 

• Entreprise de premier plan et de qualité  

• Garantie d’usine de 5 ou 10 ans  

• Grande efficacité (97,2%-98,3%): rendement maximal  

• Système de surveillance en option via un dispositif intelligent 

(WiFi/LAN/RS485) 

• Compatible avec batterie via exécution hybride (nouvelle installa-

tion) et rétrofit (installation existante) 

• Approche et conception personnalisées et sur mesure dans l’une 
de nos salles d’exposition 

• Raccordement électrique par Easykit: sécurité et garantie 

• Mise en service par notre propre service technique expérimenté 

• Retour sur investissement rapide: un bon investissement 

MODÈLE TENSION PUISSANCE LxHxP (mm) POIDS GARANTIE 
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Goodwe GW 700XS 2x230V 700 W 295x230x113 5,8 kg 5+5* ans 

Goodwe GW 1000XS 2x230V 1,0 kW 295x230x113 5,8 kg 5+5* ans 

Goodwe GW 1500XS 2x230V 1,5 kW 295x230x113 5,8 kg 5+5* ans 

Goodwe GW 2000XS 2x230V 2,0 kW 295x230x113 5,8 kg 5+5* ans 

Goodwe GW 2500XS 2x230V 2,5 kW 295x230x113 5,8 kg 5+5* ans 

Goodwe GW 3000DNS 2x230V 3 kW 354x433x147 13 kg 5+5* ans 

Goodwe GW 3600DNS 2x230V 3,6 kW 354x433x147 13 kg 5+5* ans 

Goodwe GW 4200DNS  2x230V 4,2 kW 354x433x147 13 kg 5+5* ans 

Goodwe GW 5000DNS 2x230V 5,0 kW 354x433x147 13 kg 5+5* ans 

Goodwe GW 4KDT  3x400V+N 4,0 kW 354x433x147 15 kg 5+5* ans 

Goodwe GW 5KDT  3x400V+N 5,0 kW 354x433x147 15 kg 5+5* ans 

Goodwe GW 6KDT  3x400V+N 6,0 kW 354x433x147 15 kg 5+5* ans 

Goodwe GW 8KDT  3x400V+N 8,0 kW 354x433x155 16 kg 5+5* ans 

Goodwe GW 10KDT   3x400V+N 10,0 kW 354x433x155 16 kg 5+5* ans 
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Goodwe GW3600-EH 2x230V 3,6 kVA 354x433x147 17 kg 5 ans 

Goodwe GW5000-EH 2x230V 5 kVA 354x433x147 17 kg 5 ans 

Goodwe GW5K-ET 3x400V+N 5 kVA 415x516x180 24 kg 5 ans 

Goodwe GW8K-ET 3x400V+N 8 kVA 415x516x180 24 kg 5 ans 

Goodwe GW10K-ET 3x400V+N 10 kVA 415x516x180 24 kg 5 ans 

Goodwe GW3600-BH 2x230V 3,6 kVA 354x433x147 15,5 kg 
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5 ans 

Goodwe GW5000-BH 2x230V 5 kVA 354x433x147 15,5 kg 5 ans 

Goodwe GW5K-BT 3x400V+N 5 kVA 516x415x180 21 kg 5 ans 

Goodwe GW8K-BT 3x400V+N 8 kVA 516x415x180 21 kg 5 ans 

Goodwe GW10K-BT 3x400V+N 10 kVA 516x415x180 21 kg 5 ans 
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Slimme zelfbouw 
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