
Slimme zelfbouw 

WC SUSPENDU WISA 

SUPPORT 

SERVICE 

TYPE D’APPAREIL Caractéristiques LxHxP (cm) POIDS 

Bâti encastrable WISA XS 90 - 110 38x120x14 15 kg 

Cuvette classique boulons M8 35x35x53 17 kg 

Touche de rinçage 3 et 6 litres 16x1,5x16 0,2kg 

Abattant WC fermeture  
progressive 

37x5x44 2,8 kg 

Cuvette design boulons M8 35x31x54,5 22,5 kg 

SYSTEMS 

La bonne solution pour vous: 
 

• Un produit néerlandais réputé: qualité 

• 10 ans de garantie du fabricant 

• Disponibilité des pièces pendant 25 ans  

• Meilleur rapport qualité/prix 

• Wisa est certifié ISO et approuvé par KIWA: sécurité 

• Toutes les pièces sont accessibles par le bouton de 

rinçage 

• Cadre de qualité supérieure pouvant supporter jus-
qu’à 400 kg 

• Livret d’instructions et vidéo pour une connexion 
sans souci  

• Y compris l’abattant WV à fermeture progressive et 

le bouton économique  

• Cuvette isolée: fonctionnement silencieux  

• Compact: peut être utilisé partout 

• Pot en porcelaine de haute qualité au design       

contemporain 
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