
OMVORMER PV 

De juiste oplossing voor jou: GOODWE OMVORMER 
 

• Toonaangevende en kwalitatief hoogstaande onderneming   

• 5 of 10 jaar fabrieksgarantie 

• Hoog rendement (97,2%-98,3): Maximale opbrengst  

• Optioneel monitoring systeem via smart device (WiFi/LAN/RS485) 

• Combineerbaar met batterij via hybride (nieuwe installatie) en  
retrofit (bestaande installatie) uitvoering 

• Gepersonaliseerde aanpak en ontwerp op maat in één van onze           

toonzalen 

• Elektrische  aansluiting door Easykit: veiligheid en garantie 

• Opstart door eigen ervaren technische dienst 

• Snelle terugverdientijd: een goeie investering 

TYPE TOESTEL SPANNING VERMOGEN BxHxD (mm) GEWICHT GARANTIE 
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Goodwe GW 700XS 2x230V 700 W 295x230x113 5,8 kg 5+5* jaar 

Goodwe GW 1000XS 2x230V 1,0 kW 295x230x113 5,8 kg 5+5* jaar 

Goodwe GW 1500XS 2x230V 1,5 kW 295x230x113 5,8 kg 5+5* jaar 

Goodwe GW 2000XS 2x230V 2,0 kW 295x230x113 5,8 kg 5+5* jaar 

Goodwe GW 2500XS 2x230V 2,5 kW 295x230x113 5,8 kg 5+5* jaar 

Goodwe GW 3000DNS 2x230V 3 kW 354x433x147 13 kg 5+5* jaar 

Goodwe GW 3600DNS 2x230V 3,6 kW 354x433x147 13 kg 5+5* jaar 

Goodwe GW 4200DNS  2x230V 4,2 kW 354x433x147 13 kg 5+5* jaar 

Goodwe GW 5000DNS 2x230V 5,0 kW 354x433x147 13 kg 5+5* jaar 

Goodwe GW 4KDT  3x400V+N 4,0 kW 354x433x147 15 kg 5+5* jaar 

Goodwe GW 5KDT  3x400V+N 5,0 kW 354x433x147 15 kg 5+5* jaar 

Goodwe GW 6KDT  3x400V+N 6,0 kW 354x433x147 15 kg 5+5* jaar 

Goodwe GW 8KDT  3x400V+N 8,0 kW 354x433x155 16 kg 5+5* jaar 

Goodwe GW 10KDT   3x400V+N 10,0 kW 354x433x155 16 kg 5+5* jaar 

h
yb

rid
e 

Goodwe GW3600-EH 2x230V 3,6 kVA 354x433x147 17 kg 5 jaar 

Goodwe GW5000-EH 2x230V 5 kVA 354x433x147 17 kg 5 jaar 

Goodwe GW5K-ET 3x400V+N 5 kVA 415x516x180 24 kg 5 jaar 

Goodwe GW8K-ET 3x400V+N 8 kVA 415x516x180 24 kg 5 jaar 

Goodwe GW10K-ET 3x400V+N 10 kVA 415x516x180 24 kg 5 jaar 

Goodwe GW3600-BH 2x230V 3,6 kVA 354x433x147 15,5 kg 
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5 jaar 

Goodwe GW5000-BH 2x230V 5 kVA 354x433x147 15,5 kg 5 jaar 

Goodwe GW5K-BT 3x400V+N 5 kVA 516x415x180 21 kg 5 jaar 

Goodwe GW8K-BT 3x400V+N 8 kVA 516x415x180 21 kg 5 jaar 

Goodwe GW10K-BT 3x400V+N 10 kVA 516x415x180 21 kg 5 jaar 
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Slimme zelfbouw 
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