
OMVORMER PV 

SUPPORT 

SERVICE 

SYSTEMS 

De juiste oplossing voor jou: SMA OMVORMER 
 

• Duits ontwerp en wereldwijde specialist met lokale expertise  

• 5 jaar fabrieksgarantie + 5 jaar extra garantie na registratie 

• Hoog rendement tot 97,2%  

• Proactieve monitoring via SMA smart connected (Wifi/LAN) en smart 

device 

• SMA Shadefix: geen rendementsverlies door schaduw! 

• Ergonomisch design: snelle en efficiënte montage 

• Gepersonaliseerde aanpak en ontwerp op maat in één van onze           
toonzalen 

• Elektrische  aansluiting door Easykit: veiligheid en garantie 

• Opstart door eigen ervaren technische dienst 

• Snelle terugverdientijd: een goeie investering 

TYPE TOESTEL SPANNING VERMOGEN BxHxD (mm) GEWICHT 

SMA SB 1.5-1VL-40 2x230V 1,5kW 460x357x122 9,2 kg 

SMA SB 2.0-1VL-40 2x230V 2,0kW 460x357x122 9,2 kg 

SMA SB 2.5-1VL-40 2x230V 2,5kW 460x357x122 9,2 kg 

SMA SB 3.0-1AV-41 2x230V 3,0kW 435x470x176 17,5 kg 

SMA SB 3.6-1AV-41  2x230V 3,68kW 435x470x176 17,5 kg 

SMA SB 4.0-1AV-41  2x230V 4,0kW 435x470x176 17,5 kg 

SMA SB 5.0-1AV-41  2x230V 5,0kW 435x470x176 17,5 kg 

SMA STP 3.0-3AV-40 3x400V+N 3,0kW 435x470x176 17 kg 

SMA STP 4.0-3AV-40 3x400V+N 4,0kW 435x470x176 17 kg 

SMA STP 5.0-3AV-40 3x400V+N 5,0kW 435x470x176 17 kg 

SMA STP 6.0-3AV-40  3x400V+N 6,0kW 435x470x176 17 kg 

SMA STP 8.0-3AV-40  3x400V+N 8,0kW 460x497x176 20,5 kg 

SMA STP 10.0-3AV-40  3x400V+N 10kW 460x497x176 20,5  kg 
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Slimme zelfbouw 


